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Kapitel 4: Schutzfilme und Dekorfolien für Glas

Untergruppe

4.1 3M Glasfilme

1. Sonnenschutzfilme

2. Schaufensterfilme

3. Splitterschutz- und Sicherheitsfilme

4. Sichtschutzfilme + Zubehör

4.2 Glasdekor- und Spezialfolien

1. ASLAN Glasdekorfolien (Satinatofolien)

    ASLAN Glasdekorfolien färbig

    ASLAN Glasdekorfolien Ätzeffekt

    ASLAN Glasdekorfolien zur Trockenverlegung

2. A.P.A. Glasdekorfolien (Satinatofolien)

4.3 3M DI-NOC

1. 3M DI-NOC Oberflächenveredelung

4.4 Sandstrahl,- und Spezialfolien

1. Sandstrahlfolien, Universal-Glasfolie

    Übertragungs-Tape

4.5 Strahlsand

1. Strahlsand

FW-648 
Holz-Optik 

CA-421 
Carbon- Optik 
 

z.B. z.B. 
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Kapitel 4.1.1

Sonnenschutzfilme für Außenverlegung 

3M Sonnenschutzfilme führen zu einer spürbaren 

Hitzereduktion und schaffen ein ausgeglichenes 

Raumklima. 

Vor allem in den Sommermonaten werden Klimaanlagen 

entlastet und dadurch Energiekosten eingespart!

Eigenschaften: Silver 15 Exterior (0,050 mm dick)

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 81 %

Blendreduktion: 81 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Silver 35 Exterior (0,050 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 66 %

Blendreduktion: 62 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Neutral 35 Exterior (0,050 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 58 %

Blendreduktion: 59 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Haltbarkeit: ca.3 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste und witterungsbeständige Oberflächenvergütung.

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61507 Silver 15 Exterior silber 914 mm 30,5 m

61508 Silver 15 Exterior silber 1219 mm 30,5 m

61509 Silver 15 Exterior silber 1524 mm 30,5 m

61510 Silver 15 Exterior silber 1829 mm 30,5 m

61512 Silver 35 Exterior hell-silber 1524 mm 30,5 m

61515 Neutral 35 Exterior neutral 1524 mm 30,5 m

61516 Neutral 35 Exterior neutral 1829 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Sonnenschutzfilme für Außen 

Wärmereduktion, 
UV-Reduktion 
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Kapitel 4.1.1

Sonnenschutzfilme für Innenverlegung

3M Sonnenschutzfilme führen zu einer spürbaren 

Hitzereduktion und schaffen ein ausgeglichenes 

Raumklima. 

Vor allem in den Sommermonaten werden Klimaanlagen 

entlastet und dadurch Energiekosten eingespart!

Eigenschaften: Silver 20 (0,025 mm dick)

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 77 %

Blendreduktion: 78 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Amber 35 (0,038 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 74 %

Blendreduktion: 66 %

UV-A-Reduktion: 99 %

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61500 Silver 20 silber 914 mm 30,5 m

61501 Silver 20 silber 1219 mm 30,5 m

61502 Silver 20 silber 1524 mm 30,5 m

61503 Silver 20 silber 1829 mm 30,5 m

61506 Amber 35 bernstein 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Sonnenschutzfilme für Innen 

Wärmereduktion, 
UV-Reduktion 
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Kapitel 4.1.1

Sonnenschutzfilme Prestige 70 (0,038 mm dick)

für Innenverlegung

Der 3M Sonnenschutzfilm Prestige 70 ist auf Grund seiner Nano-Technologie

fast glasklar; die Ansicht eines Gebäudes wird dadurch nicht verändert.

Eigenschaften: Metallfreie Multi-Layer-Technologie

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 59 % 

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 23 %

UV-A-Reduktion : 99 %

Haltbarkeit: ca.15 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61499 Prestige 70 transparent 914 mm 30,5 m

61519 Prestige 70 transparent 1219 mm 30,5 m

61520 Prestige 70 transparent 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Sonnenschutzfilme / Prestige 
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Kapitel 4.1.1

Sonnenschutzfilme Prestige (0,062 mm dick)

für Außenverlegung

Die 3M Sonnenschutzfilm Prestige Exterior sind auf Grund Ihrer Nano-Technologie

fast glasklar; die Ansicht eines Gebäudes wird dadurch nicht verändert.

Metallfreie Multi-Layer-Technologie.

Eigenschaften: Prestige 70 exterior (0,062 mm dick)

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 62 % 

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 21 %

UV-A-Reduktion : 99,9%

Eigenschaften: Prestige 40 exterior (0,062 mm dick)

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 70 % 

Infrarot Rückweisung: 97 %

Blendreduktion : 52 %

UV-A-Reduktion : 99,9%

Haltbarkeit: ca. 10 Jahre vertikal, 7 Jahre horizontal 

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61577 Prestige 40 Exterior transparent 1524 mm 30,5 m

61558 Prestige 70 Exterior transparent 914 mm 30,5 m

61559 Prestige 70 Exterior transparent 1524 mm 30,5 m

61560 Prestige 70 Exterior transparent 1829 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Sonnenschutzfilme / Prestige 
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Kapitel 4.1.1

Sonnenschutzfilm Night Vision für Innenverlegung

3M Night Vision Sonnenschutzfilme verfügen über eine äußerst geringe

Reflexion nach außen sowie nach innen – speziell nachts.

Eigenschaften:

auf 6 mm Klarglas

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61562 Night Vision 15 anthrazit 1524 mm 30,5 m

61557 Night Vision 25 anthrazit 1524 mm 30,5 m

61525 Night Vision 35 anthrazit 1524 mm 30,5 m

Andere Breiten auf Anfrage.

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Night Vision 15 (0,038 mm dick)        
Abgewiesene Sonnenenergie: 75 %  
Blendreduktion: 83 % 
UV-A-Reduktion: 99 %  

Night Vision 25 (0,038 mm dick)              
Abgewiesene Sonnenenergie: 66 %  
Blendreduktion: 72 % 
UV-A-Reduktion: 99 %  

Night Vision 35 (0,038 mm dick)            
Abgewiesene Sonnenenergie: 57 %  
Blendreduktion: 60 % 
UV-A-Reduktion: 99 %  

Sonnenschutzfilme / Night Vision 
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Kapitel 4.1.1Sonnenschutzfilme 
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Kapitel 4.1.2

Schaufensterfilme für Innenverlegung

3M Schaufensterfilme – eine elegante Art mit Licht und Wärme umzugehen.

Ihre besonderen Vorzüge – Transparenz und Lichtdurchlässigkeit

– bleiben erhalten.

Die hohe UV-A-Strahlen Reduktion in Verbindung mit einer sehr guten

Wärmereduktion führt zu einer erheblichen Verzögerung des Verbleichens

von z.B. Textilien, Teppichen oder Möbeln.

Eigenschaften: Neutral 70 (0,025 mm dick)

auf 6 mm Klarglas Abgewiesene Sonnenenergie: 34 %

Blendreduktion: 25 %

UV-A-Reduktion: 98 %

Nickel 50 (0,025 mm dick)

Abgewiesene Sonnenenergie: 57 %

Blendreduktion: 45 %

UV-A-Reduktion: 99%

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61527 Neutral 70 neutral 1524 mm 30,5 m

61526 Nickel 50 nickel 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Schaufensterfilme 
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Kapitel 4.1.3

Splitterschutzfilme für Innenverlegung

3M Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor

Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umherfliegende Glassplitter.

Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten.

Splitterschutzfilm S40 (0,100 mm dick)

Der 3M™ Splitterschutzfilm S40 ist zugelassen nach EN 12600

(Pendelschlagversuch). Erreicht wurde die Klasse 2B2 auf 

6 mm dickem Glas und 3B3 auf 3 und 6 mm dickem Glas.

Eigenschaften: Blendreduktion:      2 %

auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion:  98 %

Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Splitterschutzfilm S70 (0,175 mm dick)

Der 3M™ Splitterschutzfilm S70 ist zugelassen nach EN 12600

(Pendelschlagversuch). Erreicht wurde die Klasse 2B2 auf 

6 und 8 mm dickem Glas und 1B1 auf 4 mm dickem Glas. 

Eigenschaften: Blendreduktion:      5 %

auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion:  98 %

Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61538 S40 klar 1016 mm 45,7 m

61539 S40 klar 1270 mm 45,7 m

61540 S40 klar 1524 mm 45,7 m

61542 S70 klar 1270 mm 30,5 m

61543 S70 klar 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Splitterschutzfilme 
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Kapitel 4.1.3

Splitterschutzfilme für Innenverlegung

Splitterschutzfilm S140 (0,350 mm dick)
für durchwurfhemmende Verglasung

Eigenschaften: Blendreduktion:      5 %

auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion:  98 %

Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste Oberflächenvergütung

Der 3M™ Splitterschutzfilm S140 ist zugelassen nach 

EN 356 (Kugelfallversuch) als durchwurfhemmende Verglasung. 

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61544 S140 klar 1016 mm 22,9 m

61545 S140 klar 1270 mm 22,9 m

61546 S140 klar 1524 mm 22,9 m

Splitterschutzfilm für Außenverlegung

Splitterschutzfilm S40 Exterior (0,100 mm dick)

3M Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor

Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umherfliegende Glassplitter.

Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten.

Der 3M™ Splitterschutzfilm S40 Exterior ist zugelassen nach

EN 12600 (Pendelschlagversuch). Erreicht wurde die Klasse 2B2

auf 4 und 6 mm dickem Glas.

Eigenschaften: Blendreduktion:      3 %

auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion:  99 %

Haltbarkeit: ca.3 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Kratzfeste und witterungsbeständige Oberflächenvergütung.

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61547 S40 Exterior klar 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Splitterschutzfilme 
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Kapitel 4.1.3

Sicherheitsfilme für Innenverlegung

Die Ultra Sicherheitsfilme weisen eine 32 fach höhere 

Ein- und Weiterreißfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen 

Splitterschutzfilmen auf. Dadurch erhöht sich die 

Widerstandsfestigkeit des Verbundes Glas/Film gegen die

Durchdringung erheblich. Zudem werden schädliche 

UV-A-Strahlen, die Hauptursache von Bleichschäden,

zum größten Teil reduziert.

Sicherheitsfilm Ultra S 400 (0,100 mm dick)

Der 3M™ Sicherheitsfilm Ultra S400 ist zugelassen nach

EN 12600 (Pendelschlagversuch). Erreicht wurde die 

Klasse 2B2 auf 4 und 6 mm dickem Glas.

Eigenschaften: Blendreduktion:      2 %

auf 6 mm Klarglas UV-A-Reduktion:  98 %

Entflammbarkeit nach ASTM E84, Class A

Haltbarkeit: ca.10 Jahre (siehe Garantieerklärung)

Alle Sicherheitsfilme bieten eine kratzfeste Oberflächenvergütung.

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61531 Ultra S 400 klar  914 mm 30,5 m

61532 Ultra S 400 klar 1270 mm 30,5 m

61533 Ultra S 400 klar 1524 mm 30,5 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

Sicherheitsfilme 
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Kapitel 4.1.3

Auf der 

sicheren 

     Seite 

Splitterschutzfilme 

splitterbindende  
Wirkung 

 
kratzfeste 
Oberfläche 
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Kapitel 4.1.4

        Fasara Sichtschutzfilme für Innenverlegung 

Die 3M Fasara Glasdekorserie besteht aus einem

hochwertigen Polyester mit matter Oberfläche, 

perfekt geeignet zur Realisierung von individueller

Privatsphäre, direkten Sichtschutz sowie dekorativen

Anwendungen auf Glas. Neben einen auffälligen 

visuellen Effekt, bietet 3M Fasara einen 

Sicherheitseffekt, da Sie in Fall eines Bruches

die Glasfragmente zusammenhält. Weiters wird 

durch die Folie die UV-Strahlung um 99% reduziert.

Produkteigenschaften:

• Hochqualitative Polyesterfolie

• Wiederablösbarer, drucksensitiver Acrylatklebstoff

• Folienstärke: 0,07 - 0,14 mm

• Matte Oberfläche

• Splitterschutz

• Brandschutz geprüft

• Bis zu 10 Jahre haltbar

• Abmessung: 1,27 x 9 m

Die Serie ist in über 50 Designs erhältlich.

Sie können alle Dekore auf unserer Homepage unter 

www.mapa.at ansehen und auch die Broschüre downloaden. 

Artikelnr. Artikel Farbe Breite Rollenlänge Einheit

1,27 m 9 m m²

06151 3M Fasara Mustermappe St.

Zuschnitte nur in 1 m Schritten.

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an. Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen

sowie die Garantieerklärung werden mitgeliefert.

alle Dekore laut Mustermappe

Sichtschutzfilme Fasara 

Leise Prisma Noir Shutie Black 
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Kapitel 4.1.4

Magnumrakel

Spezial-Rakel für die Verlegung von

Glasdekorfolien, Sonnenschutz- und

Splitterschutzfolien, sowie Sicherheitsfilmen

Artikelnr. Artikel Abmessung Kartoninh. 

61800 Magnum Fensterrakel 6'' 152 mm

61801 Magnum Fensterrakel 8'' 203 mm

Magnumrakel 
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Glasdekorfolien Kapitel 4.2.1

Satinatofolie

Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie

für Innen und Außen!

Haltbarkeit:

Innen:  ca. 10 Jahre / Außen:  ca. 7 Jahre

Eigenschaften:

 - plotterfähig

 - Nassverlegung

   (Event. Weißfärbungen des Klebers sind nach

    der Austrocknung nicht mehr zu sehen!)

 - Austrockenzeit ca. 1 Woche nach Verlegung

 - Rückstandsfrei entfernbar 

 - temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 80 ° C

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61402 Satinatofolie weiß 1,26 m 50 m

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Satinatofolie zur blasenfreien Trockenverlegung

Die ASLAN Dryapply-Technologie wurde speziell 

zur Trockenverlegung großflächiger Applizierungen konzipiert.

Eventuelle Blasen lassen sich mühelos herausstreichen.

Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Struktur im Kleber

macht das Applizieren dieser Folie einfach, sauber und schnell.

Verarbeitungshinweis:

- plotterfähig

- Nur zur Trockenverlegung

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre

Artikelnr. Breite Rollenlänge

61407 Satinatofolie Trockenkasch. 1,26 m 50 m

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!
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Glasdekorfolien Kapitel 4.2.1

EC 55 Glasdekorfolie färbig

Diese selbstklebende, schneideplotterfähige

Dekorfolie ist ideal für farbenfrohe Sandstrahloptik,

wie z.B. auf Schaufenstern, Glastüren oder Spiegeln.

Mit dem doppelseitigen Effekt erzielen Sie auf der einen

Fensterseite eine edle Sandstrahlanmutung mit Metall-

pigmentierung und auf der anderen Seite einen farbig

brillierenden Glanz.

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 5 Jahre

Eigenschaften:

- gut plotterbar

- Rückstandsfrei ablösbar

- temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 80 ° C

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61410 EC 55 22356 / ca. RAL 1007 1,25 m 25 m

61411 EC 55 22357 / ca. RAL 2004 1,25 m 25 m

61412 EC 55 22388 / ca. RAL 6017 1,25 m 25 m

61413 EC 55 22362 / ca. RAL 5015 1,25 m 25 m

61416 EC 55 22374 / ca. RAL 3020 1,25 m 25 m

61417 EC 55 22377 / ca. RAL 4010 1,25 m 25 m

61418 EC 55 22380 / ca. RAL 5017 1,25 m 25 m

61422 EC 55 22386 /  ca. RAL 6018 1,25 m 25 m

61423 EC 55 22355 / ca. RAL 1016 1,25 m 25 m

61425 EC 55 22369 / ca. RAL 7006 1,25 m 25 m

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
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Glasdekorfolien Kapitel 4.2.1

Glasdekorfolie mit schwachem Ätzeffekt

Die Glasdekorfolie, mattiert in leichtem Ätzeffekt, 

verleiht jeder Glasfläche eine edle Optik und setzt 

beeindruckende Akzente.

So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel und

alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln.

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre

Artikelnr. Breite Rollenlänge

61405 Glasdekorfolie Ätzeffekt 1,26 m 50 m

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Spezial-Rakel 

Spezial-Rakel für die Verlegung von

Glasdekorfolien, Sonnenschutz-,

Splitterschutz-, sowie Sicherheitsfilmen.

Transfer-Liquid Extrakt 0,5 Liter

Die Nassverklebung von Selbstklebefolien auf glatten Flächen,  

wie z.B. Glas mit Transfer-Liquid, bedeutet enorme Zeitersparnis 

und ermöglicht ein einfaches Positionieren der Folien.

Mischverhältnis: 1:10.

Leere Sprühflasche wird mitgeliefert.

Artikelnr. VE

61810 Kunststoffrakel mit Filzkante 1 St.

61817 Filzrakel 20 cm 1 St.

61808 Transfer-Liquid 0,5 Liter 1 St.

Bestellware 
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                 Glasdekorfolien Kapitel 4.2.2

Satinatofolie A.P.A.

Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie

Innen und Außen verwendbar!

Haltbarkeit:

Innen: ca. 10 Jahre / Außen: ca. 7 Jahre

Eigenschaften:

 - plotterfähig

 - Nassverlegung

   (event. Weißfärbungen des Klebers sind nach

    der Austrocknung nicht mehr zu sehen!)

 - Austrockenzeit ca. 1 Woche nach Verlegung

 - Rückstandsfrei entfernbar 

 - temperaturbeständig von - 30 ° C bis + 80 ° C

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61403 Satinatofolie A.P.A. ST/771 weiß 1520 mm 50 m 

Zuschnitte nur in 1 m Schritten möglich!

Satinatofolie A.P.A.

Als Sichtschutz oder Sandstrahl - Effektfolie

Innen und Außen verwendbar!

Qualität wie oben.

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge

61406 A.P.A. ST/771 weiß 1220 mm 50 m 

Nur Ganzrollenabnahme möglich!

Bestellware 
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Kapitel 4.3.1

Gestalten Sie  Oberflächen ganz nach Ihren Wünschen – 

mit DI-NOC Oberflächenveredelung von 3M.

Ob Holz, Metall, Marmor, Leder oder Stein,

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die selbst klebenden Oberflächen 

mit hochwertigen naturgetreuen oder abstrakten

Design-Strukturen lassen sich in kürzester Zeit

verarbeiten und zeichnen sich durch

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und universelle 

3-dimensionale Verformbarkeit aus.

Farbbeispiele:

Produkteigenschaften:

• mehrschichtige PVC-Folie, schwermetallfrei,

  dehnbar, selbstklebend

• Permanenter Acrylat-Klebstoff mit 

  Comply™ Technologie

• Folienstärke (Folie + Klebstoff): 210 μm

Abmessungen: 1,22 x 12 m

Die Serie ist in 139 Topaktuellen Dekoren erhältlich.

Sie können alle Dekore auf unserer Homepage unter 
www.mapa.at ansehen und auch die Broschüre downloaden. 

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne Unterlagen zu, 

bzw. beraten wir Sie gerne auch vor Ort.

DI-NOC Oberflächenveredelung 

FW-648 
Holz-Optik 
 

CA-421 
Carbon- Optik 
 

ME-904 
Metall-Optik 
 

z.B. z.B. z.B. 
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Kapitel 4.4.1

Sandstrahl- und Spezialfolien für Glas 6/2014

Sandstrahl - Schablonenfolie

Diese selbstklebenden Folien eignen sich ideal zum Sandstrahlen von Glas und Stein.

Die hohe Haftwirkung des Klebers gewährleistet eine sichere Oberflächenbearbeitung,

die Erstellung scharfer Konturen und ein rückstandsloses Entfernen.

Auch für den Einsatz mit Ätzpasten geeignet.

Schablonenfolie S69: Für geringe bis mittlere Strahltiefen auf Glas

Farbe: transparent grau

Dicke: 80my

Schablonenfolie S68: Für mittlere Strahltiefe auf Glas + Stein

Farbe: transparent grau

Dicke: 180my

Schablonenfolie S66: Für hohe Strahltiefen auf Glas + Stein

Farbe: weiss

Dicke: 230my

Artikelnr. Farbe Abmessung VE m² / Rolle

61450 S69 grau transparent 50 m x 1,25 m 1 Ro. 62,50

61451 S68    Bestellware grau transparent 25 m x 1,25 m 1 Ro. 31,25

61452 S66    Bestellware weiss 25 m x 1,25 m 1 Ro. 31,25

Nur Ganzrollenabnahme möglich.

Andere Rollenbreiten auf Anfrage. Es muss jedoch die ganze Originalrolle (= 1250 mm Breite)

abgenommen werden.
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Kapitel 4.4.1

Sandstrahl- und Spezialfolien für Glas 6/2014

Universal - Glasfolie

Diese hochwertige Universal-Glasfolie weist ein hohes Maß an Ein- und Weiterreißfestigkeit auf. 

Darüber hinaus ist die Folie, abhängig von der Anwendung, weitgehend alterungs-,

wasser- und lichtbeständig. Diese hochwertige Spezialfolie wird seit nunmehr über 20 Jahren 

von glasverarbeitenden Unternehmen auch zum Sandstrahlen von Glas eingesetzt.

Farben:  weiß matt, weiß glänzend ca. Ral 9016, 

               transparent 

Lieferform: Rollen zu 50 Metern

Artikelnr. Farbe Breite VE m² / Rolle

61469 Universal-Glasfolie transparent 500 mm 1 Ro. 25

61487 Universal-Glasfolie transparent 1000 mm 1 Ro. 50

61471 Universal-Glasfolie weiß matt 500 mm 1 Ro. 25

61489 Universal-Glasfolie weiß matt 1000 mm 1 Ro. 50

61491 Universal-Glasfolie weiß glänzend 1260 mm 1 Ro. 63

Nur Ganzrollenabnahme möglich. 

Andere Rollenbreiten auf Anfrage. Es muss jedoch die ganze Originalrolle

(= 1000 mm bzw. 1260 mm Breite) abgenommen werden.

Übertragungs-Tape

Zum Übertragen jeglicher Art von geplotterten Folien.

Artikelnr. Farbe Breite Rollenlänge VE

61441 Übertragungs-Tape Folie     transparent gerillt 610 mm 100 m 1 Ro.

61438 Übertragungstape TP122  Papier 1220 mm 100 m 1 Ro.

Nur Ganzrollenabnahme möglich. 

Andere Rollenbreiten bei Übertragungs-Tape Papier auf Anfrage. 

Es muss jedoch die ganze Originalrolle (= 1220 mm Breite) abgenommen werden.
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Strahlsand Kapitel 4.5.1

Edelstrahlkorund Strahlsand

Edelstrahlkorund REKW weiß, mit hohem 

Aluminium-Oxidgehalt, nicht oxidierend.

Extrem scharfkantig und bei entsprechender 

Aufbereitung mehrmals verwendbar.

silikosefrei (geprüft: ÖSBS 320 / 43a - 93)

empfohlener Strahldruck: ~ 0,5 bis 3,5 bar

Artikelnr. Farbe VE

60050 REKW 125 my weiß 25 kg / Sack

60052 REKW 50 my weiß 25 kg / Sack
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