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PRIVA-LITE

PRIVA-LITE ist ein Verbundglas mit Fliissigkristallen, die den Zustand

andern konnen (transparent/durchscheinend)

Beschreibung

¢ Technisches Prinzip

PRIVA-LITE ist ein aktives Glas, das
ohne Anderung der Lichttransmission
eingeschaltet transparent und im
Ruhezustand durchscheinend ist.
Zwischen zwei Glasscheiben

[ss6 PLANILUX oder sss DIAMANT
extraklar] ist ein Flissigkristallfilm
zwischen zwei EVA-Folien eingelassen.
Dieser Flissigkristallfilm besteht

aus PET-Folien, die mit einer
transparenten, leitenden Beschichtung
versehen sind und zwischen denen ein
Gel aus wenige Mikrometer groflen
Flissigkristallen aufgebracht wurde.

Wird tiber die Kupferelektroden
eine Spannung von 100 V AC (50 Hz)
angelegt, richten sich die Dipole der
Flissigkristalle alle gleich aus: Der
urspriinglich durchscheinende Film
wird sofort transparent.

Im durchscheinenden Zustand

ist die Verglasung eine
ausgezeichnete Projektions- oder
Rickprojektionsflache.

Glas
EVA
Flussigknistallfilm

EVA

Glas
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Anwendungen

- Trennwande innen und aullen;
- Tiren;

- Sicherheitsverglasungen;

- Projektionswande;

- Schaufenster;

- Bodenplatten.

e Aufbau

Verbundglas 55.4 [Dicke 12 mm)

in Standardausfiihrung oder als
Doppelverglasung.

Verwendet werden konnen
vorgespannte, gefarbte, bedruckte,
sandgestrahlte, gebogene Glaser
u.v.m.

Montage als Doppelverglasung mit
samtlichen Glasern des Sortiments
von SAINT-GOBAIN maglich

(ss6 PLANITHERM ULTRA N, sc6
COOL LITE, sesc ANTELIO, STADIP
PROTECT, sce STADIP SILENCE,
CONTRAFLAM...).

* Formen

Samtliche Standardformen mit
Ausnahme von Vollrund und Winkeln
kleiner als 30°.

Die Glasplatten kénnen gebogen,
bedruckt oder sandgestrahlt werden.

Vorteile

- Bewadhrte Technik mit sehr hoher
Stabilitat;

- Beste auf dem Markt erhaltliche
Leistung und Lebensdauer;

- Einzigartige Transparenz im
eingeschalteten Zustand (7,5 %];

- Lichttransmission ein- und
ausgeschaltet fast gleich;

- Verzogerungsfreies, gerauschloses
Umschalten;

- Auf dem Markt unerreichte
Bild- und direkte

Riickprojektionsqualitat;
- Sehr niedriger Stromverbrauch;
- Internationale Zertifizierungen;
- 5 Jahre Garantie.

Mafle

* Grofe

Standardgréfle maximal Tmx3 m
mit LC-Film oder 2 m x 3 m bei
Laminierung zweier LC-Filme
nebeneinander im gleichen Glas.

* Dicke
Standarddicke: 12 mm;
Andere Dicken: 8 bis 22 mm.



PRIVA-LITE

e Zuschnitt

Die Verglasung wird in der
gewunschten Grofie geliefert.
Nachtragliches Zuschneiden oder
Durchbohren ist nicht moglich.

Ist eine Aufhangung vorgesehen,
werden die Locher vorher im nicht
mit dem Film beschichteten Bereich
gebohrt.

* Elektroden und Kabelausgange

Je nach Abmessungen der
Verglasung werden die Elektroden
auf gegentiberliegenden Seiten oder
auf der gleichen Seite angeordnet,
die Kabelausgange sind in den Ecken
oder in der Mitte.

* Transformatoren

Standard: 240 x 190 x 95 mm, 5,5 kg;
Sonstige: 240 x 190 x 120 mm, 10 kg
bei Mehrfachverglasung.

Einbau

- Verglasung mindestens einmal am
Tag ausschalten. Bei Bedarf kann
eine Zeitschaltuhr mitgeliefert
werden;

- Soll die Verglasung Temperaturen
uber 60 °C oder unter -20 °C
ausgesetzt werden, ist eine
gesonderte Konzeptionsstudie
vorzunehmen;

- Jeglicher Druck auf die Glasflache,
die Hotmelts (Kabelausgéange) und
die Kabel ist zu vermeiden;

- Der Trafo kann an einer anderen
Stelle angebracht werden,
muss jedoch zuganglich bleiben
(Wartung);

- Die Bedienung erfolgt mit einem
Standardschalter (230 V 50 Hz), der
direkt an den Trafo angeschlossen
ist, oder mit einer Fernbedienung;

- Bei der Installation sind die
geltenden Elektronormen zu
bericksichtigen.

Montage

* Rahmenart/Befestigung

- Fest stehende Rahmen,
Fensterfligel oder
Schiebeelemente;

- Aufhangung maglich (Bohrlocher im
nicht aktiven Bereich);

- Klotzchen nur aus unbehandeltem
Holz;

- Nur Multisil-Silikon ist zugelassen;

- Jedes Produkt, das mit der
Glaskante in Bertihrung kommt,
muss vorher von validiert werden.

po———_Max:1 0007 2 000 men
| i 200 e

Hotmelt
Lange 35 mm
Braite: wie Yergiasungzdicke
Hate: & mm

Anschluss:
Durchmesser: 9 mm
Ungeschirmtes Kabel
Lange: 150 mm
Querschnitt: 1,75 mm?
Durchemesser: 2,8 mm

\

'~ Geschirmtes Kabel
Lange: 10 oder 20 m
Durchmesser: 28 mm

~Option sandgestrahit
Seite Tund 4
Breite: 5 mm

Schalter
Kabel 230V 10 mA

~ Spannungsversergung
2307 / 40 VA 150H2)
LeNePE

Trafo
240 x 190 x 95 mm
Sbis 7 kg

sarenter Bereich

Kennzeichnung
Ruckverfolgungsrummer
30 mm x 15 mm

max.: 3000 mm
max.. 1000 mm
mind.: 2000 mm

L: Lange/MHohe
U: Umfang
R: Radius

Aufhangelécher im
nicht aktiven Bereich
Aktiver Bereich
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PRIVA-LITE

Unsere Aufgabe ist es, die

Entstehung von architektonischen

Projekten und zukunftsweisenden

Produkten zu ermoglichen, die

flir Begeisterung sorgen und der

Kreativitat neue Wege weisen.

- Internationales Netzwerk hoch
engagierter Vertriebspartner;

- Foren fur Erfahrungsaustausch,
Beratung und Diskussion;

- Schulungen stehen fir Sie
bereit oder konnen auf Anfrage
organisiert werden;

- Internationales Netzwerk
zertifizierter Einbaubetriebe;

- Ingenieurbtros zur Unterstiitzung
bei der Entwicklung und
Ausfiihrung von Projekten;

- GLASS HOUSE - 400 m?
Ausstellungsflache in Paris;

- Garantie von SAINT-GOBAIN,
dem fiihrenden Konzern der
Glasindustrie.

Referenzprojekte

- Chanel-Ginza Building, Tokio, Peter
Marino (2008);

- Volvo Road Show (2006):

- Museum in Lissabon;

- International Airport Siam Reap

(Kambodschal, Alain Dupuy;

- Tour Perret, Amiens, Thierry Van de
Wyngaert (2005];

- Hochgeschwindigkeitszlige ICE
(Deutschland) und AVE [Spanien);

- Pavillon des Métamorphoses von
Electronic Shadow (2010)

Leistungen
ON OFF ON OFF
Lichttransmission® 77% 76 % 9% | 68%
| Lichtreflexion® 19% 18 % 8% | 2%
Solarfaktor® | 3% 64 % 59 % 59 %
[ U, (W/m?K) [ 5.6 bis 5,8 5.6 bis 5,8 2,6 bis 1,1 ‘ 2,6 bis 1,1
Haze (Streuverhalten)* [ max7.5% mind. 90 % max 7.5 % mind. 90 %

Betriebsspannung 100 Volt (50 Hz)

Leistungsaufnahme 7 Watt/m? eingeschaltet 0 Watt/m? ausgeschaltet

P Trafo

IPX5 fir das Glas, IPX7 bei Spezialkonfiguration, IP42 fir den

: wie bei Stadip-Glas (EN 126000, Level 1B1) bei
Aufprallsicherheit Zusammensetzung 55.4

Elektrische Schutzklasse Klasse |. Klasse Il kann auf Anfrage geliefert werden.

Normen und Zertifizierungen CE... - Liste der Zertifizierungen auf Anfrage

(%) Nie Far s Patlaxinipe
[*] Die Farb- und Reflexionse

>n werden mit einer Toleranz von +/- 2 %

angegeben

Die in dieser Broschiire genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen von Saint-Gobain

- Saint-Gobain Glass Solutions France - RCS Nanterre 447768169 - Juni 2011 - Anderungen vorbehalten.

Kreation Muchimuchi

i'l GLASSOLUTIONS

GOBAM

Nach Landern sortierte Kontaktdaten finden

Auf der letzten Se

www.glassolutions.eu

www.priva-lite.eu




